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Herzlichen Glickwunsch zum Kauf des midiLOGGER GL840.
In dieser Kurzanleitung werden die wichtigsten Funktionen erldutert.
Weitere Informationen finden Sie im Handbuch (PDF) auf der CD-ROM.

Uberpriifung des Gehauses

Uberpriifen Sie nach dem Auspacken und vor der ersten Benutzung das Ge-
hdause, um sicherzustellen, dass es frei von Kratzern oder anderen Schaden ist.
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Bezeichnung der Teile

Versorgungsanschluss
Eingangsklemmen fiir Analogsignale, fiir Luftfeuchtesensor
- Standardblock (B-564)
« Block fiir erhdhte Spannungsfestigkeit
(B-565)

Luftfeuchtesensor
(Option: B-530)

WLAN-Adapter-
anschluss
WLAN-Adapter
(Option: B-568)

SD-Karte 2

GND-Anschluss (Masse)

Anschluss fiir GL100-Sensoren
und GL100-Eingangsmodule
Anschuss fiir externe Ein-/Ausgange (Option:

« LOGIK/IMPULS Betriebszustands-LEDs « Temperatur- und Luftfeuchtesensor

« EXT TRIG/SAMPLE « 4-Kanal-Eingangsmodul fiir Spannung/Temperatur
- 3-axialer Beschleunigungssensor
« 4-Kanal-Eingangsmodul fiir Thermistoren
« Adapter fiir AC-Stromsensor
« CO2-Sensor
« Beleuchtungs-/UV-Sensor
- Dual-Adapter)

Logik-Alarmkabel notwendig

Netzteilanschluss (Option: B-513)
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Es kénnen zwei Akkupacks vom Typ B-569 installiert werden.
(Der Akkupack B-569 darf nicht mit dem Akkupack B-517
kombiniert werden)
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Vorgehensweise beim AnschlieRen

Anschluss des Netzteils Anschluss des Erd-/Massekabels

Stecken Sie den DC-Ausgang des Netzteils in den
Anschluss ,,DC LINE“ des GL840.

chluss der analogen

e

Driicken Sie mit einem Schlitzschraubendreher die
Taste Uber dem Masseanschluss (GND) und schlieRen
Sie das Erd-/Massekabel an. Verbinden Sie das andere
Ende des Kabels mit Masse.

Eingangsklemm

Kanal 1

Kanal 20.

~N

Thermoelementeingang

+

Spannungs-
eingang

- Bei Bedarf ist éin
I Kompensationsieiter lep)
= zu verwenden. i -

Stromeingang

b 2

=

ACHTUNG: SchlieRen Sie die Kabel an die entsprechenden
Oberseite des Klemmenblocks.

Der Leiterwiderstand darf 10
nicht iibersteigen; alle drei Leiter
missen gleich lang sein.

b

Shunt-Widerstand
Beispiel: Der Strom wird tiber den Shuntwiderstand in
Spannung konvertiert.

Um Strom 4 bis 20mA in 1 bis 5V zu konvertieren, muss
ein Widerstand von 250 Ohm (0,1 %) installiert werden.
Anm.: 250 -Shuntwiderstand Option B-551

Klemmen an. Die Kanalnummern finden Sie an der

Anschluss fiir externe Ein-/Ausgange

< Signalzuordung >

Orange, rot-gestrichelt:

Orange, schwarz-gestrichelt
Logik-/Impuls-

e e Grau, schwarz-gestrichelt:

Grau, rot-gs helt: Eingang

WeiR, rot-gestrichelt:

WeiR, schwarz-gestrichelt:

1
2
3
4
1
2
3

Gelb, rot

—— e Gelb, schwarz-gestrichelt
—

Rosa, rot-gestrichelt:

Rosa, schwarz-gestrichelt
Schirm

:| Alarmausgang
4

Triggereingang/
externer Abtasteingang

:| GND (Masse)

* Das Kabel The B-513 (muss separat bestellt werden) ist nétig, um Ein-/Ausgangssignale anzuschlieen.

(Logik-/Impulseingang, Alarmausgang, Triggereingang, externer Abtasteingang)
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Einsetzen einer SD-Karte in Steckplatz 2

< Einsetzen > < Entfernen >
(1) Offnen Sie die Abdeckung (1) Die SD-Speicherkarte wird
des SD-Karten-2-Steckplatzes.  entsperrt, indem sie leicht in

(2) schieben Sie die SD-Speicher-  den Steckplatz gedrlickt wird.
karte ein, bis sie einrastet. Dann kann die SD-Karte ent-

* Priifen Sie, dass die SD-Karte nicht gesperrt ist.

ACHTUNG: Priifen Sie vor der Entnahme der SD-Karte die Displayanzeige. Entnehmen Sie die SD-Karte nur, wenn

die Anzeige grin ist. Ist der optionale WLAN-Adapter installiert, kann keine SD-Speicherkarte in
diesen Steckplatz eingesetzt werden.

Anschluss eines USB-Kabels

(" Wenn Sie den GL840 mit einem USB- Verwenden Sie ein USB-Kabel mit Typ-A- und )
Kabel an einen PC anschlieRen mdchten, Typ-B-Stecker, um den GL840 an einen PC anzu-
montieren Sie den Ferritkern so am USB- schili n.

Kabel, wie es in der folgenden Abbildung Stecker Typ A Stecker Typ B
gezeigt wird.

Cl® 1@

USB-Kabel
Ferritkern

Der midiLOGGER GL840 entspricht der EMV-Richtlinie nur, wenn der mitgelieferte Ferritkern am USB-Kabel
angebracht ist.

Beim Anschluss mit USB-Kabel, muss der USB-Treiber auf dem PC installiert sein. Weitere Informationen zur
Installation entnehmen Sie bitte dem "USB Driver Installation Manual" auf der mitgelieferten CD-ROM.
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VorsichtsmaRnahmen bei der Durchfiihrung von Messungen

Max. zuldssige Eingangsspannung des Eingangsklemmenblocks B-564

Wenn hohere als die vorgeschriebenen Spannungen angelegt werden, wird das Halbleiter-
relais in der Eingangsstufe beschadigt. Legen Sie niemals, auch nicht fiir sehr kurze Zeit,
eine Eingangsspannung an, welche die angegebenen Werte uberschreitet.

< zwischen den +/- Klemmen (A) >

« Maximal zuldssige Eingangsspannung: 60 Vs-s (Bereich 20 mV bis 2 V)
110 Vs-s (Bereich 5 V bis 100 V)

< zwischen den Kanélen (B) >

» Max. zul&@ssige Eingangsspannung: 60 Vs-s

« Spannungsfestigkeit: 350 Vs-s (flir 1 Minute)

< zwischen Kanal/GND (C) >

« Max. zuldssige Eingangsspannung: 60 Vs-s

« Spannungsfestigkeit: 350 Vs-s (flir 1 Minute)

GND

Max. zulassige Eingangsspannung des Eingangsklemmenblocks B-565

Wenn hohere als die vorgeschriebenen Spannungen angelegt werden, wird das Halbleiter-
relais in der Eingangsstufe beschadigt. Legen Sie niemals, auch nicht fiir sehr kurze Zeit,
eine Eingangsspannung an, welche die angegebenen Werte Uberschreitet.

< zwischen den +/- Klemmen (A) >
« Maximal zulassige Eingangsspannung: 60 Vs-s (Bereich 20 mV bis 2 V)

110 Vs-s (Bereich 5 V bis 100 V)
< zwischen den Kanilen (B) > po-sssssoooooo- BO----mmmmeeee- 1
« Maximal zulassige Eingangsspannung: 600 Vs-s
« Spannungsfestigkeit: 600 Vs-s
< zwischen Kanal/GND (C) >
« Max. zuldssige Eingangsspannung: 300 Vs-s
« Spannungsfestigkeit: 2300 Veff (flir 1 Minute)

Vorwarmen

Der GL840 muss ca. 30 Minuten vorwarmen, wenn die angegebenen Leistungen erreicht
werden sollen.

Ungenutzte Kanile

Die analoge Eingangsstufe besitzt eine hohe Impedanz.

Bei offenem Eingang kdnnen Messwerte durch Stérungen abweichen.

Schalten Sie in diesem Fall nicht genutzte Kanale im AMP-Meni auf ,,OFF“ oder schlieken
Sie die betreffenden +/- Klemmen kurz.

000000000000
000000000000

GND
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MaRnahmen gegen Stérungen

Wenn die Messwerte aufgrund liberméakigen Rauschens schwanken, kénnen Sie
folgende Gegenmalknahmen treffen. (Der Erfolg richtet sich nach der Art der Stérung.)

Beispiel 1: Verbinden Sie den GND-Anschluss des GL840 mit Erd-/Massepotenzial.

Messobjekt GL840

. AN E
R1

Thermoglement

S
<
5

()
O0—5—0

Eingangsklemm

d AAAY o 4

Beispiel 2: Verbinden Sie den GND-Anschluss des GL840 mit dem Erd-/Masse-
anschluss des Messobjektes.

Beispiel 3: Verwenden Sie den GL840 im Akkubetrieb (Option B-569).

Beispiel 4: Wahlen Sie fur den Filter im AMP-Menu eine andere Einstellung als ,,OFF".

Beispiel 5: Stellen Sie das Abtastintervall so ein, dass der Digitalfilter des GL840
aktiviert werden kann (siehe folgende Tabelle).

Anzahl der
Messkandle ™

Abtastintervall fiir die
Aktivierung des Digitalfiltes

Zulassiges
Abtastintervall

2

1 Kanal oder weniger

10 ms oder langsamer

50 ms oder langsamer

2 Kanéle oder weniger

2
20 ms oder langsamer

125 ms oder langsamer

5 Kanéle oder weniger

50 ms oder langsamer 2

250 ms oder langsamer

10 Kanéle oder weniger

100 ms oder langsamer

500 ms oder langsamer

11 bis 20 Kanéle
21bis 50 Kanéle
51 bis 100 Kanéle
101 bis 200 Kanale

200 ms oder langsamer 1s oder langsamer

500 ms oder langsamer 2 s oder langsamer

1s oder langsamer 5 s oder langsamer

2 s oder langsamer 10 s oder langsamer

*1 Anzahl der Messkanaéle entspricht der Anzahl an Kanélen, deren Eingangseinstellungen nicht auf
»OFF* gestellt sind.
*2 Die Temperatur kann nicht gemessen werden, wenn das Abtastintervall auf 10 ms/20 ms oder
50 ms eingestellt ist.

In Menid "OTHER" muss die vorhandene Netzfrequenz eingestellt werden.

Stellen Sie die verwendete Netzfrequenz ein.

Auswahl Beschreibung
50 Hz Gebiete mit Netzfrequenz 50 Hz
60 Hz Gebiete mit Netzfrequenz 60 Hz
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Beschreibung der Bedienfeldtasten

(1) CH GROUP (2) SPAN/TRACE/POSITION
(Kanal-Gruppe) (Spanne/Position/Spur)

(3) TIME/DIV (Zeit/Teilstrich)

(5) QUIT (Beenden) (4) MENU (Menii)

(6) Richtungstasten

<+ P+ ENTER

Passworteinstellung (7) ENTER (Eingabe)

(8) Schnelltaste (Tastensperre)
(13) FILE (Datei)

(9) START/STOP (USB-Laufwerksmodus)
(14) NAVI (Navigation)

(12) CURSOR (Alarm I8schen) (10) REVIEW (11) DISPLAY
(Wiedergabe) (Anzeige)

1. CH GROUP (Kanalgruppe)

Driicken Sie diese Taste, um die nachste, aus 10 Kandlen bestehende Gruppe, anzuwahlen.
Driicken Sie 4, um die vorherige Gruppe anzuzeigen.

Driicken Sie p, um die nachste Gruppe anzuzeigen.

* Wenn GS-Sensoren oder Eingangsmodule installiert sind (separat erhéltlich), erscheint die ndchste Gruppenanzeige.

2 SPAN/TRACE/POSITION

Mit dieser Taste kénnen die Einstellungen SPANNE, POSITION und SPUR fiir jeden Kanal
separat vorgenommen werden. Bei jedem Tastendruck &ndert sich der Anzeigemodus in
der unten angegebenen Reihenfolge. Wahlen Sie mit den Tasten A und ¥ den Kanal
und @ndern Sie mit den Tasten €und » die Einstellungen.

Hinweis

MONITOR

3. TIME/DIV (zZeit/Teilstrich)
Driicken Sie die Taste [TIME/DIV], um den Anzeigebereich der Zeitachse fiir die Signal-
verlaufsanzeige zu andern.
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4. MENU (Menii)

Driicken Sie die [Menu]-Taste, um das Mend zu 6ffnen. Immer, wenn diese Taste
gedriickt wird, andert sich der Einstellbildschirm in der folgenden Reihenfolge:

Hinwei s

5. QuIT (LOCAL) (Beenden)

Driicken Sie die [QUIT]-Taste, um Einstellungen abzubrechen. Die Werte werden auf die
Standardeinstellung zurlickgesetzt. Befindet sich das Gerat im Remote-Status (Tasten-
sperre), bei dem das Gerét Uber die Schnittstelle vom PC gesteuert wird, kehren Sie
durch Driicken dieser Taste zum Normalbetrieb (lokal) zuriick.

6. Q -Tasten (Richtungstasten)

Mit diesen Tasten wahlen Sie Menipunkte aus, stellen Sie die Spanne in der Digitalanzeige
ein, bewegen die Cursor bei der Datenwiedergabe usw.

7. ENTER (Eingabe)

Driicken Sie die [ENTER]-Taste, um die Einstellungen/Anderungen zu tibernehmen und
die Einstellungen zu bestatigen.

8. - - -Tasten (Tastensperre)

Mit diesen Tasten bewegen Sie den Cursor wahrend der Datenwiedergabe schnell und
andern Sie den Anzeigemodus im ,Digital + Operation“-Betrieb. Um die Tastensperre zu
aktivieren, halten Sie beide Tasten gleichzeitig fir mindestens zwei Sekunden gedrtickt.
Um die Tastensperre aufzuheben, driicken Sie erneut beide Tasten flir mindestens zwei
Sekunden. Der Status der Tastensperre kann an der Tastensperrenanzeige am Monitor
abgelesen werden.
* Das gleichzeitige Driicken dieser Tasten mit den Tasten € + ENTER + > aktiviert den Passwortschutz fiir

die Tastensperre.

8
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9. START/STOP (USB-Laufwerksmodus)

Driicken Sie die [START/STOP]-Taste, um eine Datenaufzeichnung zu starten oder zu
beenden, wenn sich der GL840 im Status ,,Freilauf* befindet.

Wird die Taste beim Einschalten des GL840 gedriickt gehalten, wechselt der GL840
von der SD-Speicherkarte zum Laufwerksmodus.

* Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch auf der CD-ROM.

10. REVIEW (Wiedergabe)

Driicken Sie die [REVIEW]-Taste, um aufgezeichnete Daten wiederzugeben. Befindet sich
der GL840 im Status ,Freilauf‘ werden aufgezeichnete Daten wiedergegeben. Zeichnet
der GL840 noch auf, werden die Daten in einer zweigeteilten Ansicht dargestellt.

* Eine Datenwiedergabe kann nur erfolgen, wenn bereits Daten aufgezeichnet wurden.

11. DISPLAY (Anzeige)
Driicken Sie die [DISPLAY]-Taste

Hinweise

Waveform + Digital

Full-screen Waveform

Digital + Calc

12 CURSOR (Alarm I6schen)

Driicken Sie die [CURSOR]-Taste, um wahrend der Datenwiedergabe zwischen Cursor A

und Cursor B umzuschalten.
Wenn in den Alarmeinstellungen ,Alarm Hold“ festgelegt wurde, driicken Sie diese Taste,

um den Alarm zu I6schen.
Die Alarmeinstellungen konnen im Menu , Trig“ gedndert werden.

13, FILE (Datei)

Driicken Sie die [FILE]-Taste, um wiedergegebene Daten auf die SD-Karte zu speichern,
die Bildschirmansicht zu kopieren, die Einstellungen zu sichern sowie die SD-Karte
wahrend der Datenaufzeichnung zu wechseln.

14. NAVI (Navigation)

Durch Driicken dieser Taste im Status ,Freilauf‘ konnen Sie einfach Einstellungen in den
Menis ,Schnelleinstellung Datenaufzeichnung®, ,,Schnelleinstellung Trigger” und ,WLAN-
Einstellung” (nur verfiigbar, wenn der WLAN-Adapter installiert ist) vornehmen.
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Beschreibung der Menubildschirme

5. Anzeige Geratezugriff
(SD-Karte 1)
2. Anzeige Zeit/Teilstrich 4. Status WLAN-Sensoren
1. Status-Anzeigebereich 3. Statusanzeige

6. Anzeige Geréatezugriff

(SD -Karte 2 / WLAN)

8. Status Tastensperre
9. Uhranzeige

10. Statusanzeige Netz/Akku
| 11. Anzeigebereich
Signalverlaufsmodus
12. Anzeigebereich
digitale Werte

13. Schnelleinstellungen

7. Remote-Anzeige

1" sec/DIV sTpm

ree Running

20. Datenerfassungs-
balken

19. Obere Messgrenze

0. 391
v

-0.391 V
-0.3899 V

=

i ®

o =
0] 1

~0.3880 V
388 V

i“

386 V
10
SAMPLE _200ms
[ZONE 1zone

18. Anzeigebereich des
Signalverlaufs

17.Untere Messgrenze

15. Anzeige
virtueller Stift

16. Anzeigebereich Dateiname

1. Status-Anzeigebereich: Zeigt den Betriebsstatus an.

2. Anzeige Zeit/Teilstrich: Zeigt die aktuelle Zeitskala an.

3. Statusanzeige: Statusanzeigen, siehe rechts.

4. Status WLAN-Sensoren: Wird angezeigt, wenn ein GL100-WL
(GS-Sensor oder GS-Eingangsmodul) tiber
WLAN angeschlossen wird.

Rot, wenn auf SD-Karte intern zugegriffen wird.
Griin, SD-Karte intern vorhanden.

Statusanzeige

NI | Freilauf
REC @ Auf Trigger warten

Datenaufzeichnung beendet

- Daten werden aufgezeichnet
- Daten werden wiedergegeben

5. Anzeige Geratezugriff:
(SD-Karte 1)

Statussymbol

Fu ke

6. Anzeige Geratezugriff:
(SD-Karte 2)

Rot, wenn auf SD-Karte zugegriffen wird.
Griin, wenn sich eine SD-Karte in Steck-
platz 2 befindet.

(Wenn der GL840 als ,,Child Unit* mit WLAN
verbunden ist, wird die Funkfeldstarke des gera
Basisgeréts angezeigt. o
Ist der GL840 als Basisgerat konfiguriert,

wird die Anzahl der ,,Child Units“ (drahtlose
Sensoren), die mit der Basis verbunden sind,
angezeigt.

Zeigt den Remote-Status an. (gelb =
Fernbetrieb, weik = lokaler Betrieb)

Zeigt den Status der Tastensperre an (gelb =

nkfeldstéarke des Basisgerats
(5 Stufen von stark bis schwach)

rd die Anzahl der

Es
die mit dem GL840 verbunden

drahtloser Sensor, unregistriert
drahtloser Sensor, registriert, nicht erkannt
drahtloser Sensor, registriert, erkannt

7. Remote-Anzeige:
Netz-/Akkuanzeige

8. Tastensperre-Anzeige: Netzbetrieb

9. Uhranzeige:
10. Netz-/Akkuanzeige:

11. Signalverlaufsmodus:
12. Digital-Anzeigebereich:

ALTHEN
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Tasten gesperrt, weilk = nicht gesperrt)
Zeigt Datum und Uhrzeit an.

Zeigt durch Symbole (siehe rechts) den
Betriebszustand der Netzversorgung und
des Akkus an.

Hinweis: Betrachten Sie die Anzeige nur als

[ Ladezustand: 100 - 91%
:. Ladezustand: 90 - 61%
:. Ladezustand: 60 - 31%
E. Ladezustand: 30 - 11%

[ W Ladezustand: <11%

ungeféahre Richtschnur. Sie ist keine Garantie fiir eine bestimmte Betriebs-

dauer mit Akkuversorgung.

Zeigt die mit der Taste [SPAN/TRACE/POSITION] ausgewéhlte Betriebsart an.
Zeigt fiir jeden Kanal die Eingangswerte an. Mit den Tasten A und ¥ kann

der aktive Kanal (vergrékerte Anzeige) ausgewahlt werden. Dieser Kanal wird in
der Anzeige des Signalverlaufs ganz oben dargestellt.
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13. Schnelleinstellung: Zeigt Parameter an, die auf einfache Weise eingestellt werden kénnen. Mit den
Tasten A und ¥ wird die Schnelleinstellung aktiviert, mit den Tasten <€ und p
die Werte geéndert.

14. Anzeigebereich Alarm: Zeigt den Status des Alarmausgangs an. (rot = Alarm ausgeldst,
weil = kein Alarm)

15. Anzeige virtueller Stift: Zeigt die Signalpositionen, Triggerpositionen  [Triggerposition
und die Alarmbereiche fiir jeden Kanal an.
(siehe Abb. rechts)

16. Anzeige Dateiname: Zeigt wahrend der Datenaufzeichnung den
Namen der Aufzeichnungsdatei an. b
Bei der Datenwiedergabe werden hier cocrm e,ﬂ izl
Informationen zur Anzeige- und Cursor- abfaflens
position angezeigt.

17. Untere Messgrenze: Zeigt die untere Messgrenze des zur Zeit
aktiven Kanals an.

18. Anzeige Signalverlauf: Hier werden die Signalverlaufe dargestellt.

19. Obere Messgrenze: Zeigt die obere Messgrenze des zur Zeit aktiven Kanals an.

20. Datenaufzeichnungsbalken: Wahrend der Datenaufzeichnung wird hier die verbleibende Speicherkapazitédt des
Speichermediums angezeigt. Bei der Datenwiedergabe werden hier Informationen
zur Anzeige- und Cursorposition angezeigt.

Alarmbereich

Stoppseite  Innerhalb
Startseite  des Bereichs

Vorgehensweise beim Messen

4 N\
In diesem Abschnitt finden Sie ein einfaches Beispiel fiir eine Datenaufzeichnung:

Vorbereitung -> Einstellung -> Datenaufzeichnung -> Datenwiedergabe.

Es wird eine Spannungsmessung durchgefiihrt.
Zweck der Datenaufzeichnung: Temperaturmessung der Messobjekte

Temperaturbereich: Thermoelement Typ T, 100 °C
Spannungsbereich: 1V
Abtastintervall: 1s
Datenspeicher: SD1 (SD-Karte 1)
. J

1. Vorbereitung: So bereiten Sie die Datenaufzeichnung vor

4 N\
1. Schlieken Sie das Thermoelement an die Klemme Kanal 1 (Temperatur) an.
2. SchlieRken Sie den Leiter an die Klemme Kanal 2 (Spannung) an.
3. SchlieRen Sie das Netzteil an.
4. Schalten Sie das Geréat ein.

Sicher anschlieRen!

GRAPHTEC
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2. Einstellung: So nehmen Sie Einstellungen vor

Nehmen Sie die fiir die Datenaufzeichnung wichtigen Einstellungen vor. Hier werden
nur die absolut notwendigen Einstellungen beschrieben. Bei allen anderen Einstel-
lungen werden die Werkseinstellungen beibehalten.

s Wichtige Punkte ~N

Grundlegende Bedienung des Meniis
Die Einstellungen im Menii werden mit den Tasten AV <€P  [ENTER] und [QUIT] vorgenommen.
Die aktuelle Position des Cursors im Menii wird griin angezeigt. Mit den AV 4P -Tasten wird
der Cursor bewegt. Wenn Sie an der Cursorposition die [ENTER]-Taste driicken, wird ein
Auswahlmeni oder ein Eingabefeld fir die gewéhlte Position angezeigt. Driicken Sie die
[QUIT]-Taste zum Beenden des Bildschirms und, um die Einstellung abzubrechen.

eBeispiele fiir die Bedienung von Auswahlmeniis (AMP-Menti)

1. Bringen Sie den Curser mit den 2. Nach dem Driicken der [ENTER]- 3. Driicken Sie [ENTER], um die
Tasten ¥ A ) zum Feld Eingang Taste, erscheint ein Auswahimenii. Auswahl zu bestatigen.
des Kanals 1 (CH1) und driicken Sie| Wahlen Sie mit den Tasten ¥ und

die [ENTER]-Taste A ,TEMP“ aus.

DATA TRIG I/F OTHER DATA TRIG I/F OTHER DATA TRIG I/F OTHER

‘Display Logic/Pulse Data >

‘Display Logic/Pulse Data > ‘Display Logic/Pulse Data >

CH : Input Sensor Input Sensor

ALL: 0C v M v TC-K v
L} TC-K v

0ff
nc

CH Input Sensor
ALL ocC v

off M

) M

TEMP IF M

RH d RH M

v : v M

(Hinweis: Wahlen Sie ,,DC" fiir Spannungsmessungen und ,,Humidity" fiir Feuchtemessungen.) )

-

1. Driicken Sie [MENU], um den Einstellbildschirm anzuzeigen.
T, 2. Stellen Sie bei Kanal 1 (CH1) Eingang auf ,,TEMP“ und Sensor auf
,1C-T“, bei Kanal 2 (CH2) Eingang auf ,,DC* und Bereich auf ,,1 V.
(1) Fuhren Sie den Cursor zu Kanal 1,,Sensor“ und wéhlen Sie ,TC-T“, gehen
Sie dann zu ,Range* (Bereich) und wahlen Sie ,100 °C“.

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

Wihlen mit A, V¥
und [ENTER].

FILE  cumson  ospuay

(2) Fuhren Sie den Cursor zu Kanal 2 ,Input” (Eingang) und wéhlen Sie ,DC,
gehen Sie dann zu ,Range* (Bereich) und wahlen Sie ,1V*.

NAvI REVIEW

< CHGROUP » SPAN/TRACE
POSITION (1) Stellen Sie, wie oben beschrieben, die Kanéle 3 bis 10 auf ,Off* (aus).

Mit der Taste [CH GROUP] schalten Sie zu den Kanélen 11 bis 20 um.

DATA TRIG 1/F OTHER o) §

<« TIME/DIV»

‘Display Logic/Pulse Data
Sensor Mis
v
v
Offi 0ff ¥ ¥

FILE  cumson  oispuay

NAVI REVIEW
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SPAN/TRACE
<« CHGROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

FILE  cumson  ospuay

NAVI REVIEW

SPAN/TRACE
< CH GROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

FILE  cumsor ~ ospuav

NAVI REVIEW

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

FILE  cumsor ~ ospuav

NAVI REVIEW

13

Driicken Sie die [MENU]-Taste. Fuhren Sie den Cursor auf ,DATA" in der
oberen Meniizeile.

AP BN TRIG I/F OTHER

Record Settings]
Samp| ing I
+File Name: [\SD1\<AUTO. GBD>
‘Ring/Relay Capture: Off W
Capture destination: SD1
Free Capacity: 3.9 GBytes
Capture Time 38day 1hour 59min22sec
‘External sampling: v

5. Stellen Sie das Abtastintervall auf ,,1

Gehen Sie mit dem Cursor zu ,Sampling“ (Abtastung) und wahlen Sie ,1s".

[®Record Settings]
amp | ing:

+File Name
‘Ring/Relay capture:
Capture destination:
Free Capacity:
Capture Time:
+External sampling

[%4Backup Settings]

+Backup Intervals

*Backup Destinati

+Save Folder:
[@Statistical Calculation]
+Calc. Settings 1:

‘Calc. Settings 2:

6. Stellen Sie als Datenspeicherziel die S|
Erstellen Sie bei <SD1> den Ordner ,TEST*, so werden die Messdaten im
Ordner , TEST“ gespeichert.

(1) Fihren Sie den Cursor zu ,File Name* (Dateiname) und driicken Sie die
[ENTER]-Taste.

(2) Gehen Sie in diesem Untermenu mit dem Cursor zu <SD1> und driicken
Sie erneut [ENTER].

File Type: [GBD =
Name Type: ' Auto +
Folder:

(3) Der Bildschirm fiir Dateieinstellungen wird geoffnet. Hier kdnnen Sie
den Dateinamen fiir die SD-Karte eingeben.

* Der freie Speicherplatz der SD-Karte 1
<SD1> wird angezeigt, wenn eine Karte
eingelegt ist. Ist keine SD-Karte vor-
handen, werden O Bytes angezeigt.

F
[ENTER] Se ect
[?] [?1Move folder
[?21 [??]Changing the display order
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4) Gehen Sie mit der P> -Taste zu ,SD1“.
< CHGROUP » S%NSITrFI‘oAﬁE )

<« TIME/DIV»>

. 6801 15 File(s)

[ENTER]Create new folder

[=1[=]Move folder
[—«][>-]Changing the display order

Flhren Sie den Cursor mitden AWV - Tasten zu ,Create New Folder"
EE BB B (neuen Ordner erstellen) und driicken Sie [ENTER]. Das Texteingabefeld
: offnet sich.

NAVI REVIEW

(5) Erstellen Sie einen Ordner mit dem Namen ,, TEST".

<cncrove > SPANTRACE (1) Im Bereich Schrifttyp kénnen Sie auswahlen, Iéschen, einfiigen und
best&tigen. Fiihren Sie den Cursor mit den < p>-Tasten zu ,A“.

(2) Der gewahlte Schrifttyp wird angezeigt.

Wahlen Sie mit A ¥, €und p die Buchstaben aus und driicken Sie
[ENTER].

Geben Sie auf diese Weise ,TEST ein, fiihren Sie den Cursor auf ,OK*
und driicken Sie [ENTER], um die Eingabe zu tibernehmen.

<« TIME/DIV»>

New folder name: Texteingabefeld

TESTH (1) Schrifttyp auswahlen, I6schen,
[fa0te+ OK [Alph Bigl einfiigen, bestitigen
ABCDEFGHIJKLMNO (2) Buchstaben auswéhlen
PARSTUVWXYZ.

FILE  cumson oy

NAVI REVIEW

[T le—]Select
[««1Back, [->—]Forward
[ENTER] Input/ [QUITIExit

(6) Wéahlen Sie den Ordner ,TEST® und driicken Sie [ENTER], um zum
L,DATA“-Meni zurlickzukommen.
(7) Fiihren Sie den Cursor zu und drticken Sie [ENTER].

SPAN/TRACE
<« CHGROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

GBD +
Auto ~
<TEST> |v|

NAVI | REVIEW Die Messdaten werden jetzt im Ordner <TEST> auf der eingesetzten
SD-Karte gespeichert. Der Dateiname wird automatisch erstellt.

FILE  cumson  ospuar

(8) Der verfligbare Speicherplatz auf der SD-Karte und die mégliche
Aufzeichnungsdauer werden im unteren Bereich der Anzeige auf-
gelistet. Die Messdauer kann Uberpriift werden.

3 TRIG I/F OTHER
[®Record Settings]

+Samp | ing: 1s v
:File Name: [\SDI\TEST\<AUTO. 6BD>

‘Ring/Relay capture: Off ¥
Capture destination: SD1

Free Capacity: 3.8 GBytes
Capture Time: 366day over
‘External sampling:  FOffi™

Damit sind alle zur Aufzeichnung mindestens erforderlichen
Einstellungen eingegeben.
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3. Datenaufzeichnung: So zeichnen Sie Daten auf

Nachdem alle Einstellungen fir die Datenaufzeichnung vorgenommen wurden, kann
diese gestartet werden. Wahrend der Datenaufzeichnung sollen einige zuvor aufge-
zeichnete Daten wiedergegeben werden.

1. Starten der Datenaufzeichnung

SPAN/TRACE
< CHGROUP » 'POSITION

(1) Driicken Sie die Taste [START/STOP].
RUEEDN> (2) Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt.

Start data capture?

QUIT]No

(3) Driuicken Sie [ENTER], um die Datenaufzeichnung zu starten.

2. Bildschirmstatus wahrend der Aufzeichnung

Nach dem Start wird der Fortschritt der Aufzeichnung angezeigt.
Die angezeigte Zeit wird aufwarts oder abwarts gezahlt.

NAVI | REVIEW Meldung
5 sec/DIV B
verstrichene Zeit verbleibende Zeit zur Aufzeichnung

(Bei einer Aufzeichnungszeit von 9999 oder mehr Stunden erscheint ++++.)

htige Punkt e

FILE  cumson  DispLay

Durch Driicken von [REVIEW] kdnnen Daten wahrend der Aufzeichnung wiedergegeben
werden. Es konnen die Daten vom Messbeginn bis zum aktuell erfassten Messpunkt wieder-
gegeben werden. Wahrend der Wiedergabe koénnen Sie die Parameterwerte u.a. durch
Bewegen des Cursors Uberprifen. Durch erneutes Driicken der [REVIEW]-Taste kdnnen Sie
zum Datenaufzeichnungsbildschirm zurtickkehren.

sec/DIV

<oncrow s SPANTRACE 3. Datenaufzeichnung stoppen

— Diicken Sie die Taste [START/STOP], um die Datenaufzeichnung zu beenden.
RUEEDN> (1) Driicken Sie [START/STOP].

End data replay?

QUIT]No

(2) Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt. Driicken Sie [ENTER].
(3) Die Datenaufzeichnung wird beendet und der GL840 wechselt zum Status
,Freilauf*.

Damit ist die Datenaufzeichnung abgeschlossen.

FILE  cupson  DispLay

NAvI REVIEW
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4. Datenwiedergabe: So geben Sie aufgezeichnete Daten wieder

Nach Beenden der Aufzeichnung, werden die Daten automatisch wiedergegeben.
Es werden die Daten wiedergegeben, die auf der SD-Karte gespeichert wurden, die
vorher als Speicherort festgelegt wurde.

Driicken Sie [QUIT], um die Datenwiedergabe zu beenden.

1. Auswahl der Datei, die wiedergegeben werden soll

(1) Driicken Sie [REVIEW].

RRIEEDN> (2) Da die Datei, die Sie wiedergeben wollen, einen bei der Datenaufzeichnung
automatisch festgelegten Dateinamen trégt, flihren Sie den Cursor auf OK
und driicken Sie [ENTER].

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

[\SDINTEST

[ Cancel |
(3) Der Wiedergabebildschirm &ffnet sich.

_J 2. Wiedergabebildschirm

NAvI REVIEW

Playing SD card 1 2 sec/DIV

A

1Scroll-Balken b1 55

MONI TOR l

=)

2. Pegel-Anzeigebereich

|
ololololo|o|ol«
I i
=|
£
5
<

Il Ooff
EARCH LEVEL
ONE Tzone

‘

3. Schnelleinstellungen’

+

i 4. Zeitanzeige
|4 5. Cursor
i

SAMPLE  200ms
i 2015-03-05 08:08:57
14. 400s B: AR : 6.600s ALARM 1 2 3 4

(1) Scroll-Balken: Zeigt die Position innerhalb der Gesamtdaten und
der Anzeigebreite an.
(2) Pegel-Anzeige- Zeigt die Pegel von Cursor A und B sowie die

bereich: Differenz zwischen den Werten von A und B an.
(3) Schnell- Mit den Tasten P> konnen Sie den vorherigen oder
einstellungen: den nachsten Pegel durchsuchen.
(4) Zeitanzeige: Zeigt das Abtastintervall und den Cursor-Zeitpunkt
<cncaowe > PN an.
(5) Cursor: Zeigt den Cursor an.

<« TIME/DIV» . . :
(Hinweis: Zum Umschalten zwischen Cursor A und B

die Taste [CURSOR] driicken.)

Bewegt wird der Cursor mit P und 4<4pp-.
Bestimmte Pegelwerte und Zeitpunkte kdnnen durch
Bewegen des Cursors Uberpriift werden.

Driicken Sie [QUIT], um die Datenwiedergabe zu beenden.
Es wird eine Bestatigungsmeldung angezeigt. Driicken Sie [ENTER].

End data replay?
FILE  oumson  ospuay

NAVI REVIEW

QUIT] No

Die Datenwiedergabe wird beendet und der GL840 wechselt zum Status ,Freilauf*.

Die Erlduterung der Grundfunktionen des GL840 ist hiermit abgeschlossen.
Der GL840 bietet eine Vielzahl weiterer praktischer Funktionen. Weitere Informationen
dazu finden Sie auf den nachsten Seiten.
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aktische Funktionen

Der GL840 ist mit verschiedenen Funktionen ausgestattet, die seine effektive Nutzung
unterstitzen. Drei dieser Funktionen werden im Folgenden vorgestellt.

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

«TIME/DIV»>

FILE  cumson ~ ospuar

NAvI REVIEW

SPAN/TRACE
<« CHGROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

FILE  cumson  oispuay

NAVI REVIEW

17

Triggerfunktionen zur Start/Stopp-Steuerung der Aufzeichnung

Uber Triggerfunktionen lassen sich der Beginn und das Beenden der Datenauf-
zeichnung steuern.

Wichtige Punkte

Zum Beispiel...

Die Triggerfunktion fiihrt folgende Operationen aus:

« Die Datenaufzeichnung beginnt, wenn die Spannung 1V libersteigt.

« Die Datenaufzeichnung endet um 13:00 Uhr.

« Steuerung Uber externe Eingabe.

Ein Beispiel wie der Beginn der Datenaufzeichnung liber Temperaturbedingungen
gesteuert werden kann, wird nachfolgend beschrieben.

Hier lautet die Bedingung ,Datenaufzeichnung starten, wenn die Temperatur
an Kanal 1(CH 1) 20 °C Ubersteigt”
(1) Driicken Sie [MENU] und 6ffnen Sie das , TRIG"-Untermend.

AMP DATA I/F  WLAN OTHER

[Trigger Settings]
+Start Source:

+Stop Source:

-Repeat:

(2) Fihren Sie den Cursor zu ,Start Source" (Startquelle) und wahlen Sie “Level"
(Pegel).

(3) Driicken Sie [ENTER]. Es wird der Pegeleinstellungsbildschirm angezeigt.
Bewegen Sie den Cursor zum Parameter ,Mode* (Modus) fiir Kanal 1 (CH1)
und wéhlen Sie ,H".

‘Display Logic/Pulse Data

:Combination: Level OR ~
CH: Mode Lower-Leve|-Upper

18 + 0» "

* o Off
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SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

«TIME/DIV»>

FILE  oumson  ospuay

NAvI REVIEW

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

«TIME/DIV»>

FILE ~ cumsor  ospuav

NAVI REVIEW
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(4) Fihren Sie den Cursor zum Parameter ,Level“ (Pegel) und driicken
Sie die [ENTER]-Taste.

(5) Das Eingabefeld, wie unten abgebildet, wird angezeigt. Geben Sie ,20* ein.
Verwenden Sie die Tasten und p, um den Cursor zur zweiten Ziffer von
rechts zu bewegen sowie die Tasten A und ¥, um den Wert zu &ndern.
Driicken Sie dann die [ENTER]-Taste.

Numerisches Eingabefeld
Set Value: [ 0 = Untere und obere Einstellungsgrenze

imits: = + .
Limits [ 100, 100] Signalverlaufsbereich zur Uberpriifung

[ENTER]Register « Mit den Tasten A und V¥ konnen die
Werte gedndert werden.

« Mit den Tasten <{ und P> kann die
Ziffernstelle gedndert werden.

« Mit der [ENTER]-Taste kann der Wert
libernommen werden.

« Mit der [QUIT]-Taste kann die Eingabe
abgebrochen werden.

(6) Es erscheint der unten abgebildete Bildschirm. Fiihren Sie den Cursor zur
Schaltfliche IEEBEM und driicken Sie [ENTER].

‘Display Logic/Pulse Data

*Combination: Edge OR ~
CH: Mode Lower -Leve | -Upper
iE '

0ff

(7) Daraufhin wird wieder das TRIG-MenU angezeigt. Durch Driicken der [QUIT]-
Taste wird der GL840 wieder in den Status ,Freilauf* versetzt.

(8) Driicken Sie [START/STOP], um die Datenaufzeichnung zu starten.
Wenn die Triggerbedingung noch nicht eingetreten ist, geht der GL840 in
den Status ,Armed*“ (Warten) Uiber, siehe folgenden Bildschirm.

20 sec/DIV

Wird die Triggerbedingung erfiillt, beginnt die Datenaufzeichnung. Der Status
andert sich zu ,Data capture SD card 1* (Datenaufzeichnung auf SD-Karte 1)

5 sec/DIV

Wichtige Punkte

Die Triggerbedingung fiir diesen Trigger kann einfach tiber das ,Easy-Trigger-
Setting“-Menii eingestellt werden, das erscheint, wenn die [NAVI]-Taste gedriickt
wird.
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SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

<« TIME/DIV»>

FILE  cumson  oispuay

NAVI REVIEW

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

«TIME/DIV»>

FILE  oumson  ospuay

NAvI REVIEW

SPAN/TRACE
< CHGROUP » POSITION

«TIME/DIV»>

FILE  oumson  ospuay

NAvI REVIEW

Funktionen Spanne, Position und Spur zur Anpassung der
Signalverlaufsanzeige

Mit diesen Funktionen kénnen Sie Anpassungen vornehmen, die eine tber-
sichtlichere Anzeige der einzelnen Kanale und das Ausblenden der von lhnen
nicht benétigten Signalkurven ermdglichen.

Wichtige Punkte

Die Funktionen Spanne, Position und Spur kénnen ausgefiihrt werden, wenn sich
der GL840 im Status ,Freilauf* befindet sowie wahrend der Datenaufzeichnung und
der Datenwiedergabe. Die Anderungen beziehen sich nur auf die Datenanzeige,
die Originaldaten werden nicht geédndert.

1. So wird die Spanne eingestelit

Der Parameter ,Span“ (Spanne) dient zur Anpassung der Amplitude des Signal-
verlaufs. Die Einstellung wird im Status ,Freilauf* vorgenommen.

(1) Stellen Sie die Spanne fir Kanal 1 (CH 1) auf 100°C.

(2) Driicken Sie [SPAN/TRACE/POSITION], um den Modus ,SPAN* auszuwéhlen.

Wichtige Punkte

Die aktuelle Betriebsart (SPAN, POSITION oder
TRACE) wird im Anzeigebereich des Signalverlaufs-
modus angegeben.

(3) Mit Aund 'V aktivieren Sie den Kanal 1 (CH 1) (vergroRerte Anzeige).

(4) Mit den Tasten € und P> andern Sie den Wert der Spanne. In diesem Beispiel
wird der Wert auf 110°C eingestellt.
Nachdem diese Einstellung vorgenommen wurde, andert sich die Skala der
Signalverlaufsanzeige auf ,+110,0 bis +0,0“.

[ SPAN |

v

2. So wird die Position eingestellt

Der Parameter ,Position“ wird zum Anpassen der Lage des angezeigten Signal-

verlaufs verwendet. Dazu wird ein unterer und oberer Wert eingegeben.

(1) Driicken Sie [SPAN/TRACE/POSITION] und wéhlen Sie den Modus ,POSITION*.

(2) Mit ¥ und A aktivieren Sie den Kanal 1(CH 1) (vergrokerte Anzeige).

(3) Stellen Sie mit den Tasten €und P> den Positionswert auf ,+90°C bis -20°C*.
Nachdem diese Einstellung vorgenommen wurde, &ndert sich die Skala der
Signalverlaufsanzeige auf ,+90°C bis -20°C*.

ALL +90.00
+ 90.00
- 20.00 <

3. So wird die Spur eingestellt

Uber den Parameter ,Trace* (Spur) kénnen Signalverlaufe einzelner Kanéle

ein- und ausgeblendet werden.

(1) Driicken Sie [SPAN/TRACE/POSITION] und wéhlen Sie ,TRACE®.

(2) Mit A und V¥ aktivieren Sie den Kanal 1(CH1) (vergrokerte Anzeige)

(3) Wahlen Sie mit den Tasten <« und P> die Einstellung ,Off* (Aus).
Nachdem diese Einstellung vorgenommen wurde, wird der Signalverlauf
von Kanal 1 nicht mehr angezeigt.
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Technische Daten

Standardspezifikationen

Parameter Beschreibung

Anzahl analoger Eingangs- | GL840-M oder GL840-WV

kandle (20 Kanéle pro Klemmenblock, mit Erweiterungsblécken max. 200 Kanale)
Externe Eingangs- und Triggereingang und externe Abtastung (1 Kanal), Logikeingang (4 Kanale)
Ausgangsfunktionen oder Impulseingang (4 Kanéle), Alarmausgang (4 Kanale)
PC-Schnittstelle Ethernet (I0BASE-T/100BASE-TX),

USB (HighSpeed)
Interner Speicher 4GB SD-Speicherkarte im Gerat verbaut
Abtastintervall 10 ms /1 Kanal MAX (GBD/CSV-Format)

10/20/50/100/125/200/250/500 ms, 1/2/5/10/20/30 s
1/2/5/10/20/30 min, 1 h, externes Signal

* Kiirzestes Intervall hdngt von der Eingangseinstellung und der Menge an Messkanilen ab.

Back-up-Funktionen Einstellungsparameter: EEPROM; Uhr: Lithiumbatterie
Uhrgenauigkeit +0,002% (ca. 50 s pro Monat)

(Umgebungstemperatur 23°C
Umgebungsbedingungen | 0 ... 45°C, 5 ... 85 % rF

(0 ... 40°C bei Akkubetrieb, 15 ... 35°C wahrend des Ladens)
Spannungsversorgung Netzadapter: 100 ... 240 VAC, 50 ... 60 Hz

DC-Eingang: 8,5 ... 24 VDC (26,4 V max.)

Akkupack (Option): 7,2 VDC (2900 mAh), 2 Packs erforderlich

Leistungsaufnahme AC-Leistungsaufnahme * bei Verwendung des mitgelieferten AC-Netzteils
Nr T  Bedingung | ""Normal " Wahrenddes [adens
1 | Bei eingeschaltetem LCD| AC100 V 24 VA 38 VA
AC240 V 35 VA 55 VA
2 | Bei aktivem Bildschirmschoner AC100 V 19 VA 33 VA
AC240 V 27 VA 49 VA
DC-Stromaufnahme * Normalbedingung: max. LCD-Helligkeit
Bedingung Normal  Wahrend des Ladens
1 124V Bei eingeschaltetem LCD 0,36 A 0,65 A
2 | Bei aktivem Bildschirmschoner | 0,27 A | 0,56 A
Display 7-Zoll-TFT-Farb-LCD-Monitor (WVGA: 800 x 480 Punkte)
Displaysprache Japanisch, Englisch, Franzdsisch, Deutsch, Chinesisch, Koreanisch, Russisch, Spanisch
Aukere Abmessungen GL840-M (Standard): 240 x 158 x 52,5 mm
(ca) GL840-WV (mit erhdhter Spannungsfestigkeit): 240 x 166 x 52,5 mm
Gewicht GL840-M (Standard): 1010 g; GL840-WV (erhéhte Spannungsfestigkeit): 1050 g
(ca.) * ohne AC-Adapter und Akkupack
Vibrationsfestigkeit Entspricht der Klassifizierung fiir Autoteile Typ 1 Kategorie A

Externe Ein-/Ausgangsfunktionen

Parameter Beschreibung

Eingangsspezifikationen Maximale Eingangsspannung: O ... +24 V (einpoliger Eingang gegen Masse)
(Impuls/Logik, Trigger/ Eingangsschwellenspannung: ca. +2,5 V

externe Abtastung) Hysterese: ca. 0,5 V (+2,5 V bis +3 V)

Spezifikationen Ausgangstechnik: Open-Collector-Ausgang (5 V, 10k -Pull-up-Widerstand)
Alarmausgang * Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch aud der CD-ROM.
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Common specification of the terminal in the input section

* The following specifications
Item

Number of input channels|

are common to GL840-M and GL840-WV.

Description
I 3 screw type, 20 channels (maximum 200 channels with extension unit)

Method

Photo MOS relay scanning system, all channels isolated, balanced input

20/50/100/200/500 mV, 1/2/5/10/20/50/100 V, 1-5 V F.S.

Thermocouple : K, J, E, T, R, S, B, N, W (WRe5-26)

Resistance temperature detector : Pt100, JPt100, Pt1000 (IEC751)

Measurement accuracy : 100°C, 500°C, 2000°C

Measurement| Voltage
accuracy Temperature
Humidity

0 to 100% (voltage 0 V to 1 V scaling conversion)

A/D converter

16-bit Delta-Sigma A/D converter (Effective resolution: approx. 1/40,000 of + range)

Temperature coefficient

Gain : 0.01% of F.S./°C * Occurs when sampling speed is 10 ms/20 ms or 50 ms.

Zero : 0.02% of F.S./°C

Common mode rejection ratio

At least 90 dB (50/60 Hz; signal source 300Q or less)

Noise

At least 48 dB (with +/- terminals shorted)

Specification of input section (cLs40-m with standard terminal)

Item Description

Measurement accuracy *!

(23°C +5°C)

* When 30 minutes or
more have elapsed after

@ Voltage : +0.1% of F.S.
® Thermocouple *1: Thermocouple diameters T, K: 0.32 ®, others: 0.65 ®

ype

Vleasurement
Temperature Rang

Vleasurement Accuracy

power was switched on 0<TS<100°C +5.2°C
+ Sampling 1 /20 ch RS 100<TS<300°C +3.0°C
« Filter ON (10) R: 300<TS<1600°C + (0.05% of rdg +2.0°C)
« GND connected S: 300<TS<1760°C + (0.05% of rdg +2.0°C)
B 400<TS<600°C +3.5°C
600<TS<1820°C + (0.05% of rdg +2.0°C)
K -200<TS=-100°C + (0.05% of rdg +2.0°C)
-100<TS<1370°C + (0.05% of rdg +1.0°C)
E -200<TS<-100°C + (0.05% of rdg +2.0°C)
-100<TS<800°C + (0.05% of rdg +1.0°C)
T -200<TS=-100°C +(0.1% of rdg +1.5°C)
-100<TS=<400°C + (0.1% of rdg +0.5°C)
-200<TS<-100°C +2.7°C
J -100<TS<100°C +1.7°C
100<TS<1100°C +(0.05% of rdg +1.0°C)
N -200<TS<0°C +(0.1% of rdg +2.0°C)
0<TS<1300°C + (0.1% of rdg +1.0°C)
W 0<TS=<2000°C +(0.1% of rdg +1.5°C)
Reference contact compensation +0.5°C
accuracy
® Resistance temperature detector * 3-wire system
ype Measurement Applied current Accuracy
Temperature Range
Pt100 -200 to 850°C 1mA +1.0°C
JPt100 -200 to 500°C 1mA +0.8°C
Pt1000 -200 to 500°C 0.3mA +0.8°C
Maximum input voltage Between +/— terminals : 20mV to 2Vrange (60Vp-p)
5V to 100V range (110Vp-p)
Between input terminal/input terminal : 60Vp-p
Between input terminal/GND : 60Vp-p
Withstand voltage Between input terminal/input terminal : 1 minute at 350Vp-p
Between input terminal/GND : 1 minute at 350Vp-p
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ltem

Measurement accuracy *1
(23°C +5°C)

Specification of input section (aLsso-wy withstand High Voltage high-precision terminal)

Description

@ Voltage : = (0.05% of F.S. +10 uV)
® Thermocouple *1: Thermocouple diameters T, K: 0.32 ®, others: 0.65 ®

* When 30 minutes or Type Measurement Measurement Accuracy
more have elapsed after Temperature Rang
power was switched on 0<TS<100°C +4.5°C
+ Sampling 1 s/10 ch RIS 100<TS<300°C +3.0°C
- Filter ON (10) R: 300<TS<1600°C +2.2°C
+ GND connected S: 300<TS<1760°C +2.2°C
B 400<TS=<600°C +3.5°C
600<TS<1820°C +2.5°C
K -200<TS=-100°C +1.5°C
-100<TS=<1370°C +0.8°C
E -200<TS=-100°C +1.0°C
-100<TS=<800°C +0.8°C
T -200<TS=-100°C +1.5°C
-100<TS=400°C +0.6°C
-200<TS=-100°C +1.0°C
J -100<TS<100°C +0.8°C
100<TS<1100°C +0.6°C
N -200<TS<0°C +2.2°C
0<TS=<1300°C +1.0°C
W 0<TS=2000°C +1.8°C
Reference contact compensation +0.3°C
accuracy
@ Resistance temperature detector * 3-wire system
ype Measurement Applied current Accuracy
Temperature Range
Pt100 -200<TS<100°C 1mA +0.6°C
100<TS<500°C +0.8°C
500<TS<850°C +1.0°C
JPt100 -200<TS<100°C 1mA +0.6°C
100<TS<500°C +0.8°C
Pt1000 -200<TS<100°C 0.3mA +0.6°C
100<TS<500°C +0.8°C

Maximum input voltage

Between +/— terminals : 20mV to 2Vrange (60Vp-p)
5V to 100V range (110Vp-p)

Between input terminal/input terminal : 600Vp-p

Between input terminal/GND : 300Vp-p

Withstand voltage

Between input terminal/input terminal : 1 minute at 600Vp-p

Between input terminal/GND : 1 minute at 2300Vp-p

Installation Guide

For the install procedure of the GL840 application software (USB driver /
GL100_240_840-APS), refer to the “Application Software Manual” included in the
attached CD-ROM.
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