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e  GLET-IU-BA2-BAL passiv, [/U-Wandler (4 x 250 R)
e GLET-B513-KA-BA4 passiv, Trigger-/ Logikeingang, Alarmausgang
e GLET-B513-KA-BA4-REL aktiv, Trigger-/ Logikeingang, Alarm

e GLET-SU(2K)-BA2/B514-BI5 aktiv, Spannungsausgang, 1 oder 2 Kanale
e  GLET-SI(2K)-BA2/B514-BI5 aktiv, Stromsignal, 1 oder 2 Kanale

e GLET-SG2K-BA2-BI7 aktiv, 2-Kanal-DMS-Verstarker

e GLET-8B4K-BA2-BI5 aktiv, Grundtrager fir 4x 8B-Verstarker

B GLET-1U-BA2-BA4/GLET-IU-10K

Passives Modulgeh&use fiir Umsetzung von (0)4 ... 20 mA in (0)1...5V

e Anschluss Gber Prifbuchse

e Versorgungsspannung:---

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm

Passives Modulgehause fir die Umsetzung von bis zu 4 Messsignalen 0(4) ...
20 mA in ein prazises Signal 0(1) ... 5V, z. B. zur Erfassung mit einem
Datenlogger vom Typ GL220

- Eingangssignal: Iy = 0 ... 20 mA oder 4 ... 20 mA (Umax =30V)

- Ausgangssignal: Ugyt=0..5Voder1..5V

- Prazisionswiderstande 250 Ohm (0,1 %)

- Elektrischer Anschluss Messsignal: Prifbuchse 4 mm

- Elektrischer Anschluss Analogausgang zum Datenlogger: Prifbuchse 2 mm
- Gehaduse: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschlisse (BxHxT): ca. 45 x 115 x 90 mm

- Schutzart: IP20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C

10-Kanal
Empfohlenes Zubehor:
ADAPKLS4
Set mit 2 Klemmsteckern fir das direkte Anklemmen von Litzen
- Steckertyp: Steckverbinder &4 mm
- Litzenstarke: 0,12 ... 2,5 mm? ’::-

- Farbe: rot und schwarz

- Ausgelegt fir Spannungen bis max. 30V
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Serie GLET

Zubehor zu Datenlogger GL2xx im Modulgehause

B GLET-B513-KA-BA&

Passives Modulgeh3ause fir die Trigger- und Logikeingan-
ge sowie die Alarmausgange uber Open Collector

¢ Anschluss uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung:---

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm

Passives Modulgehause fir die Trigger- und Logikeingange
sowie die Alarmausgange der Datenlogger Typ GL220.

- Alarmausgange: Open Collector
(siehe Spezifikation Datenlogger)
- Einbaubuchse: Prifbuchse 4 mm
- Verbindung zum Datenlogger: Kabel B-513
- Gehause: Tischgehause
- Abmessung ohne Anschliisse (BxHXT): ca. 45 x 115 x 90 mm
- Schutzart: IP20
- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C

Empfohlenes Zubehor:

ADAPKLS4

Set mit 2 Klemmsteckern fir das direkte Anklemmen
von Litzen

- Steckertyp: Steckverbinder & mm

- Litzenstarke: 0,12 ... 2,5 mm?

- Farbe: rot und schwarz

- Ausgelegt fir Spannungen bis max. 30V

-
B

B GLET-B513-KA-BA4-REL

Aktives Modulgehause fur 1Trigger- und 2 Logikeingange
sowie 3 Alarmausgange uber Relaiskontakt

e Anschluss uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung: 24 VDC 5 %

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm
Aktives Modulgehause fir den Trigger- und 2 Logikeingange
sowie 3 Alarmausgange der Datenlogger GL220.

- Alarmausgang iiber Relaiskontakt (2x SchlieRer, 1x Offner)
- Belastbarkeit der Relaiskontakte: max. 30 V, 0,5 A

- Einbaubuchse: Prufbuchse 4 mm

- Verbindung zum Datenlogger: Kabel B-513

- Versorgungsspannung: 24 VDC +5 % *)

- Gehause: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschlisse (BxHxT): ca. 45 x 115 x 90 mm
- Schutzart: IP20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C

Empfohlenes Zubehor:

ADAPKLS4

Set mit 2 Klemmsteckern fir das direkte Anklemmen
von Litzen

- Steckertyp: Steckverbinder 4 mm

- Litzenstarke: 0,12 ... 2,5 mm?2

- Farbe: rot und schwarz

- Ausgelegt fir Spannungen bis max. 30 V

-
B
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Serie GLET

Zubehor zu Datenlogger GL2xx im Modulgehause

1-Kanal-Ausfihrung

2-Kanal-Ausfihrung

B GLET-SU-BA2/B514-BI5
GLET-SU2K-BA2/B514-BI5

Anschlussbox fir einen oder zwei aktive
Messwertaufnehmer mit Spannungsausgang

e Anschluss uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung: 24 VDC 5 %

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm

Aktive Modulgehduse zur Beschaltung von einem oder zwei
aktiven Messwertaufnehmern/Sensoren mit Spannungs-
ausgang in 3L-Technik in Verbindung mit einem Datenlog-
ger vom Typ GL220

GLET-SU-BA2/B514-BI5
GLET-SU2K-BA2/B514-BI5

1 Messkanal
2 Messkanale

- Speisespannung fir Aufnehmer: 18 VDC (max. 50 mA)

- Eingangssignal: 0 ... 5/10 V 3-Leiter

- Steckverbinder fir Aufnehmer: 5-poliger Steckverbinder
(Fa. Binder, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)

- Analogausgangssignal: 0 ...5/10 V

- Elektrischer Anschluss Analogausgang zum
Datenlogger: Prifbuchse 2 mm

- Versorgungsspannung: 24 VDC +5 % *)

- Gehause: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschlisse (BxHxT): ca. 45 x 115 x 90 mm

- Schutzart: IP20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C
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1-Kanal-Ausfihrung

2-Kanal-Ausfihrung

B GLET-SI-BA2/B514-BI5
GLET-SI2K-BA2/B514-BI5

Anschlussbox fir einen bzw. zwei aktive
Messwertaufnehmer mit Stromsignal

e Anschluss Uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung: 24 VDC 5 %

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm

Aktive Modulgehause zur Beschaltung von einem oder zwei akti-
ven Messwertaufnehmern/Sensoren mit Stromsignal in 2L- oder
3L-Technik in Verbindung mit einem Datenlogger vom Typ GL220

GLET-SI-BA2/B514-BI5
GLET-SI2K-BA2/B514-BI5

1 Messkanal
2 Messkanale

- Speisespannung fir Aufnehmer: 18 VDC (max. 30 mA)

- Eingangssignal: 0(4) ... 20 mA 2-Leiter oder 3-Leiter

- Steckverbinder fir Aufnehmer: 5-poliger Steckverbinder
(Fa. Binder, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)

- Prazisionswiderstande 250 Ohm (0,1 %)

- Analogausgangssignal: 0(1) ... 5V

- Elektrischer Anschluss Analogausgang zum
Datenlogger: Prifbuchse 2 mm

- Versorgungsspannung: 24 VDC +5 % *)

- Gehause: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschliisse (BxHxT): ca. 45 x 115 x 90 mm

- Schutzart: P20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C
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Zubehor zu Datenlogger GL2xx im Modulgehause

B GLET-SG2K-BA2-BI7

Aktives Modulgehduse mit 2-Kanal-DMS-Verstarker

e Anschluss Uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung: 24 VDC 5 %

e Abmessung: 45 x 115 x 90 mm

Aktives Modulgehause zur Beschaltung passiver DMS-Mess-
wertaufnehmer/Sensoren (Brickenwiderstand gréRer 350
Ohm) in Verbindung mit einem Datenlogger vom Typ GL220

- Anzahl der Messkanale: 2

- Kalibrierpotentiometer fir Nullpunkt und Spanneabgleich

- DMS-Speisespannung: 5 VDC (max. 15 mA/Kanal)

- Eingangsempfindlichkeit: 1... 3 mV/V

- Grenzfrequenz: 1 kHz

- Steckverbinder fir Aufnehmer: 7-poliger Steckverbinder
(Fa. Binder, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)

- Analogausgangssignal: 0 ... 10 V bzw. +10 V

- Belastbarkeit Analogausgang: max. T mA

- Elektrischer Anschluss Analogausgang zum
Datenlogger: Prifbuchse 2 mm

- Versorgungsspannung: 24 VDC +5 % *)

- Gehause: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschliisse (BxHXT): ca. 45 x 115 x 90 mm

- Schutzart: IP20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C

B 8B-Messverstirkermodule:

Detaillierte Spezifikationen zu den einzelnen 8B-Verstarker-
modulen entnehmen sie bitte den jeweiligen Datenblattern.
Allgemeine Spezifikationen:

e |solation 1.500 Vrms

e  Eingangsschutz 240 Vrms

e Betriebstemperaturbereich:-40 ... +85 °C
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M GLET-8B4K-BA2-BIS

Aktives Modulgehduse mit Grundtrager fur bis zu & Stuck
8BModulverstarker

e Anschluss uber Steckverbinder und Prifbuchse

e Versorgungsspannung: 24 VDC +5 %

e Abmessung ca. 74 x 115 x 175 mm
Aktives Modulgehause mit Grundtrager fur bis zu 4 Stiick 8B-
Modulverstarker.

- Steckverbinder fir Aufnehmer: 5-poliger Steckverbinder
(Fa. Binder, Gegenstecker im Lieferumfang enthalten)

- Elektrischer Anschluss Analogausgang zum Datenlogger:
2 mm Prifbuchse

- Versorgungsspannung: 24 VDC +5 % *)

- Gehause: Tischgehause

- Abmessung ohne Anschlisse (BxHxT): ca. 74 x 115 x 175 mm

- Schutzart: IP20

- Betriebstemperaturbereich: 0 ... +50 °C
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Serie GLET

M DI-8B-32/DI-8B-42 Stromeingangsmodul
Die Messverstarker Baureihe DI-8B-32/-42 setzten das in der Prozesssteue-

Zubehor zu Datenlogger GL2xx im Modulgehause

rung Ubliche 4..20mA-Stromsignal in eine proportionale Ausgangsspannung
von1..5Vbzw. 2 ..10 V um. Eine zusatzlich isolierte 15V-Stromschleifen-
speisung (nur DI-8B42) wird fir die Versorgung des Stromtransmitters bereit-
gestellt. Ein Prazisionswiderstand wird mit dem Modul mitgeliefert, der in die
jeweilige Tragerplatine gesteckt werden kann. Die galvanische Entkopplung
verhindert Brumm- oder Erdschleifen wie sie in groReren und komplizierten
Messaufbauten nur sehr schwer zu vermeiden sind.

M DI-8B-34 PT100 Messverstirker 2-, 3-Leiterschaltung

Die Messverstarker der DI-8B-34-Baureihe wurden fur die Speisung und
Signalaufbereitung von PT100-Sensoren entwickelt. Der Widerstandswert des
Pt100 andert sich mit der Temperatur, d.h. das Modul erzeugt in Verbindung
mit einem PT100-Sensor eine der Temperatur proportionale Ausgangsspan-
nung von O ... 5 V. Da der Widerstandsverlauf Gber die Temperatur nicht linear
ist, wird der Messwert im Modul selbst linearisiert.

M DI-8B-35 PT100 Messverstarker L-Leiterschaltung

Die Messverstarker der DI-8B-35-Baureihe wurden fir die Speisung und
Signalaufbereitung von PT100-Sensoren entwickelt. Der Widerstandswert des
PT100 andert sich mit der Temperatur, d.h. das Modul erzeugt in Verbindung
mit einem PT100-Sensor eine der Temperatur proportionale Ausgangsspan-
nung von O ... 5 V. Da der Widerstandsverlauf Gber die Temperatur nicht linear
ist, wird der Messwert im Modul selbst linearisiert.

B DI-8B-36 Potentiometer-Modul

Der Messverstarker der DI-8B-36-Baureihe (Potentiometermodul) stellt einen
einzelnen Potentiometer-Eingangskanal dar, der gefiltert, isoliert, verstarkt und
in ein analoges Ausgangssignal (0 ... 5 V) gewandelt wird. Dieser Spannungs-
ausgang wird von einem TTL-Logik-Schalteingang gesteuert. Die DI-8B-
36-Module wurden mit einem véllig isolierten Ausgangsstromkreis entworfen.
Die Speisung fur das Potentiometer wird vom Modul durch zwei aufeinander
abgeglichene Stromquellen erreicht. Unter Benutzung eines Drei-Leiter-
Potentiometers erlaubt diese Methode die Vermeidung von Fehlern durch die
Zuleitungswiderstande. Die Speisestrome sind sehr klein, was die Selbsterhit-
zung des Potentiometers minimal halt.

M DI-8B-38 DMS-Verstirkermodul 3 kHz

Jeder Messverstarker der DI-8B-38-Baureihe (Dehnmessstreifen(DMS)- Ver-
starkereingangsmodul) stellt einen einzelnen Eingangskanal dar, der gefiltert,
isoliert, verstarkt und in ein analoges Ausgangssignal (0...5 V bzw. +5V) ge-
wandelt wird. An diese Module kdnnen wahlweise Voll- oder Halbbricken mit
einem Innenwiderstand von 100 ... 10.000 Ohm bzw. 300 ... 10.000 Ohm an-
geschlossen werden. Die Speisung fur die DMS-Messbricke wird vom Modul
durch eine hochgenaue Spannungsquelle mit 3,33 V oder 10 V gewahrleistet.
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DI-8B-32/ DI-8B-42 Fakten:

Eingang &4 ...20 mA
Aufnehmerspeisung 15 VDC

(nur DI-8B-42)

Ausgang +1..+5V bzw. +2 ..+10 V
Gleichtaktunterdriickung 100 dB
Genauigkeit 0,05 %

Linearitat +0,02 %

Bandbreite 100 Hz
Versorgungsspannung +5 V

DI-8B-34 Fakten:

PT100-Sensoreingang 2-,3-Leitertechnik
Ausgang 0..5V
Gleichtaktunterdriickung 120 dB
Genauigkeit 0,05 %

Linearitat +0,02 %

Bandbreite 3 Hz

Eingangswiderstand <30 Ohm
Versorgungsspannung +5 V

DI-8B-35 Fakten:

Anschluss von 100 Ohm-Platin-Widerstandsthermometer
in 4-Leiter-Technik

Ausgang 0..5V

Gleichtaktunterdriickung 120 dB

Genauigkeit +0,20 °C

Bandbreite 4 Hz

Eingangswiderstand 50 MOhm

Versorgungsspannung +5 V

DI-8B-36 Fakten:

Anschluss von Potentiometern bis zu 10.000 Ohm
Ausgang 0.5V

Gleichtaktunterdrickung 120 dB

Genauigkeit +0,05 %

Nichtlinearitat 0,02 %

Bandbreite 3 Hz

Eingangswiderstand 50 MOhm
Versorgungsspannung +5 V

DI-8B-38 Fakten:

Anschluss von Voll- oder Halbbricken
Briickenspeisung 3,33 V oder 10,00 V
Briickenwiderstand 100 ... 20.000 Ohm
oder 300 ... 20.000 Ohm

Ausgang #5V

Isolation 1.500 Vrms

Eingangsschutz 240 Vrms
Gleichtaktunterdrickung 100 dB
Genauigkeit 0,05 %

Nichtlinearitat 0,02 %

Bandbreite 3 kHz
Eingangswiderstand 50 MOhm
Versorgungsspannung +5 V
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Zubehor zu Datenlogger GL2xx im Modulgehause

M DI-8B-45 Frequenz/Spannungswandler DI-88-45 Fakten: ,

° Eingang 0 ... 500 Hz bis 0 ... 100 kHz
Jedes Frequenzeingangsmodul der DI-8B-45-Baureihe setzt die angelegte Ausgang 0 .5V
Eingangsfrequenz (0 ... 500 Hz bis 0 ... 100 kHz) in eine galvanisch getrennte glée;;ztlzitet::ieor%ugung 100 dB
Ausgangsspannung von 0 ... 5V um. Das Frequenzeingangssignal kann ein TTL- Linearitst £0,05 %
Signal oder auch ein Signal mit Null- Durchgang sein. Allerdings muss darauf Versorgungsspannung +5 V
geachtet werden, dass je nach Eingangssignal unterschiedlich angeschlossen
werden muss. Die galvanische Entkopplung verhindert Brumm- oder Erdschlei-

fen wie sie in groReren und komplizierten Messaufbauten nur sehr schwer zu
vermeiden sind.

Preview - weiteres GLET-Zubehor in Vorbereitung:
e GLET-B514-KA-bat: zusatzlicher Akkublock fur einen langeren, netzun-
abhangigen Betrieb (GL2/8/900)

e GLET-TCmini-TMEBx-KA: Anschlussbox mit Mini-Thermoelement-Steck-
buchse (GL2/8/900)

e  GLET-SU...: Ausfihrung mit bi-direktionaler Versorgung +15 VDC

Weitere kundenspezifische Ausfihrungen sind auf Anfrage maglich.

*) Zur Spannungsversorgung kann das Netzteil des Datenloggers verwendet werden. Das Gerat
hat eine Buchse zum Anschluss des Netzteils, sowie ein Anschlusskabel (vergleichbar B-514) zur

Versorgung des Datenloggers. Bei Verwendung mehrerer GLET kann ein zusatzliches Netzteil
erforderlich werden.

Technische Anderungen und den Austausch von Werkstoffen, die der Verbesserung der Produkte
dienen, behalten wir uns vor.
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The information provided herein is to the best of our knowledge true and accurate, it is provided for guidance only. All specifications are subject to change without prior notification
Althen — Your expert partner in Sensors & Controls | althensensors.com

Althen stands for pioneering measurement and custom sensor solutions. In addition we offer services such as calibration, design & engineering, training and renting of measurement equipment.
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