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 EIGENSCHAFTEN

• Anschlüsse für 2 Sensoren mit IEPE-Schnittstelle 

sowie einen Drehzahlsensor

• Unterstützt intelligente Sensoren mit TEDS

• Versorgung aller Sensoren

• Datenübertragung zum PC über USB

• Bezieht seine Versorgung über USB vom PC

• 4 dekadische Eingangsspannungsbereiche

• 24 Bit Analog-Digital-Wandlung

• Synchroner Messbetrieb über mehrere Geräte

• Gehäuse mit Verbindern verkettbar

• Für Signale von 0,1 bis 40 000 Hz (InnoBeamer X2) 

bzw. von 0,1 bis 3200 Hz (InnoBeamer LX2)

 ANWENDUNG

Der InnoBeamer macht digitale Echtzeit-Schwingungs-

messung einfach. Er wird automatisch am PC erkannt und 

digitalisiert die Sensorsignale für das VibroMatrix Mess-

system. Die Übertragung der Sensorsignale zum PC läuft 

unterbrechungsfrei als dauerhafter Datenstrom. 

Seine Versorgung bezieht der InnoBeamer aus dem PC und 

versorgt seinerseits die angeschlossenen Sensoren. Externe 

Netzteile sind nicht notwendig, die Messung per Notebook 

im Feld ist problemlos möglich. 

Der InnoBeamer unterstützt die synchrone Datenerfassung 

über Gerätegrenzen hinweg. So lassen sich flexibel Geräte 

einzeln nutzen oder zu Vielkanalsystemen zusammenfassen.

Sensoren mit integriertem Datenblatt (TEDS) erkennt der Inno-

Beamer automatisch. Alle notwendigen Sensordaten werden 

elektronisch ausgelesen und somit Bedienfehler vermieden. 

Mit dem InnoBeamer verfügen Sie über ein hochpräzises 

Messinstrument im Kleinformat.
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Blindtext 
Low Pressure Transmitter
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 TECHNISCHE DATEN


